
MultiPulse PRO
DER OPTIMALE CO2-LASER MIT 

60 WATT FÜR DIE ABLATION, HAUT-
VERJÜNGUNG UND ZUM SCHNEIDEN
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Die Technologie des MultiPulse PRO ist das Ergebnis der umfangreichen medizinischen Erfahrung und langjährigen Forschung auf 
dem Gebiet der Lasermedizin. Der CO2-Laser, eingeführt vor über 30 Jahren, ist immer noch der vielseitigste und am häufigsten 
verwendete Laser. Wenn die Laserenergie das Gewebe erreicht, wird sofort eine thermische Wirkung erzielt, die zur Ablation bzw. 
Verdampfung des Gewebes im Zielareal führt. Dabei ist das Nebenwirkungsrisiko für das gesunde umliegende Gewebe minimal. Dank 
der Koagulation, kommt es während der Behandlung zur Blutstillung. Der CO2-Laser ist somit das ideale Werkzeug zum Schneiden und 
Abtragen von Hautgewebe. Auf diese Weise kann eine große Vielfalt von dermalen und epidermalen Läsionen sicher und schonend 
entfernt werden. Die verschiedenen Pulsmodi stellen dem Behandler einen optimalen Mix aus Ablation und thermischen Effekt zur 
Verfügung.
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Epidermis
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Traumata, Akne oder Krankheiten wie Windpocken, hinterlassen oft ästhetisch störende Spuren in der Haut. Mit dem MultiPulse PRO 
dauert es nur wenige Minuten, um das Erscheinungsbild von Narben zu verbessern und Geschmeidigkeit sowie Wohlbefinden für die 
Patienten wiederherzustellen.

Der MultiPulse PRO bietet zwei Möglichkeiten, um das Gesicht zu behandeln: Full Skin Resurfacing, bei dem die Ergebnisse durch 
langjährige Erfahrungen bewährt sind, kann im Ablationsmodus durchgeführt werden. Mit deutlich weniger Nebenwirkungen kann 
eine fraktionierte Lasertherapie mit dem Scanner realisiert werden, wobei nur ein Bruchteil der Haut abgetragen wird. Mit diesem 
Modus ist keine Anästhesie erforderlich, der Aufwand für den Arzt wird reduziert und die Ausfallzeit für den Patienten minimiert, so 
dass die Patienten nach wenigen Tagen wieder ihrem Alltag nachgehen können.

NARBENBEHANDLUNG

FRAKTIONIERTE LASERTHERAPIE UND FULL SKIN RESURFACING

Modus ABLATION Modus FRAKTIONIERT

S-Puls D-Puls H-Puls



LANGER SPIEGEL-
GELENKARM

MAX. 60 WATT 
LEISTUNG

MODERNES
DESIGN

ZAHLREICHES
ZUBEHÖR



+    Bis zu 60 Watt Leistung

+    Verschiedene Pulsmodi

+    Intuitive Benutzerführung 

+    Handstücke für jeden Einsatzzweck

+    Scanner und Rauchabsaugung (optional)

+    Keine Verbrauchsmaterialien

Vorteile

Der multifunktionale, fraktionierte RF CO2-Laser ist ein benutzerfreundlicher und 
flexibler Allrounder. Die PSD®-Technologie (Pulse Shape Design) bietet maximale 
Stabilität und ein optimales Leistungsprofil. Einfach zu transportieren und aus-
gestattet mit einem federbalancierten Spiegelgelenkarm bietet das System eine 
ideale Lösung für das Schneiden von dermalen und epidermalen Läsionen. Der op-
tional verfügbare, hochflexible Scanner bietet darüber hinaus die Möglichkeit der 
vollablativen und fraktionierten Hautabtragung. Die Parameter lassen sich über 
den benutzerfreundlichen Touchscreen einstellen.

MultiPulse PRO



QUALITÄT 
MODERNSTE TECHNIK

HANDSTÜCK

SCANNER

Der MultiPulse PRO bietet für den professionellen Nutzer das passende Zubehör für alle Bedürfnisse an. 
Zahlreiche Handstücke und der Scanner ermöglichen eine individuelle, auf den Patienten abgestimmte Behandlung.
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Handstück

Überblick Scan-Muster HiScan DOT

Abstandhalter



� ASCLEPION 
KOMPETENZ, ERFAHRUNG, ERFOLG

Seit mehr als 40 Jahren agiert Asclepion Laser Technologies als führendes Unternehmen der internationa-
len medizinischen Lasertechnologie bei der Herstellung hochentwickelter Lasersysteme für die Dermatologie, 
ästhetische Medizin und Chirurgie. Der Firmensitz liegt im Jena Optical Valley, das in aller Welt als Heimat der 
deutschen optischen Industrie berühmt ist. Dort investiert das Unternehmen kontinuierlich in die Forschung und 
Entwicklung neuer Technologien. Heute vertrauen Kunden in mehr als 70 Ländern der Made in Germany Tech-
nologie und der wissenschaftlichen Fachkompetenz von Asclepion.

Der MultiPulse PRO setzt auf die neuste CO2-Laser-Technologie und kann auf einen unübertroffenen 
Erfolg in der ganzen Welt blicken. Das ist der Beweis für Effektivität, Sicherheit und hohe Qualität.

Unter hoher Qualität verstehen wir auch eine kundenorientierte Philosophie. Aus diesem Grund leisten wir täglich  
ganze Arbeit, damit wir Ihnen nicht nur die beste Technologie bieten können, sondern auch das gesamte Service- 
Spektrum: 360°-Support für Sie.

Sowohl regionale als auch interna-
tionale Schulungen werden ständig 
in unserem Trainingszentrum in Jena  
organisiert. So versorgen wir unsere 
Kunden mit all dem Wissen, das sie 
für eine sichere und effektive Nutzung  
unserer Lasergeräte brauchen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.asclepion.com/academy

Ein breites Angebot an Marketingtools 
steht auf Asclepions WEBCLUB bereit. 
Unsere Online-Plattform haben wir  
eigens für unsere Kunden eingerichtet,  
um ihnen direkten Zugang zu News und 
wichtigen Dokumenten für den Erfolg ihres  
Unternehmens zur Verfügung zu stellen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.asclepion.com/webclub

Unser hochspezialisierter technischer 
Support, den wir sowohl direkt als auch 
über ein Netzwerk lokaler Distributoren 
anbieten, begleitet unsere Kunden von 
der Installation über die Hilfestellung im 
Fall eines Defekts bis hin zur Lieferung von 
Ersatzteilen. 

Erfahren Sie mehr unter:
www.asclepion.com/service

SCHULUNG & FORTBILDUNG MARKETING & WEBCLUB TECHNISCHER SERVICE

  
MEHR ALS

10 000
Anwender in der

 ganzen Welt 

MEHR ALS

5 000 000
erfolgreich behandelte

Patienten
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MADE IN GERMANY

Asclepion Laser Technologies GmbH   |   Brüsseler Str. 10   |   07747 Jena   |   Deutschland   |   www.asclepion.de

Änderungen der technischen Daten vorbehalten * optional

IMMER DIE AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN

www.asclepion.de
F OL GE N SIE UNS

10.600 nmWellenlänge

CO2  RF-PSD Laser

   

                              

8,4" LCD mit TouchscreenDisplay

55 x 49 x 112 cm3  (B x T x H)Abmessungen

ca. 68 kgGewicht

0,01 – 0,9 sPulsdauer

SP, UP, HP, DP, CWPulsmodi

Max. 40 oder 60 WLeistung

0,125 – 2 mm Ø

abhängig von Leistung & Handstück
Spot-Größe

Scanfläche

Pitch

Dwell Time

Scan Modi

Emission

15  x 15 mm2

0 – 2.000 µm

100 – 2.000 µs

Normal, Interlaced, SmartTrack

SP, DP, HP, CW

Scanner *
HiScan DOT

Klasse 4

Max. CO2 Laserleistung @ 10,6 μm: 72 W
Max. Pulslänge: 80 ms

Max. Pilotlaserleistung @ 630÷670 nm: 5 mW
Klassifiziert nach IEC 60825-1 (2014-05)

LASER KLASSE 4

GEFAHR
SICHTBARE & UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH 
DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN


